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LIITE 3 – LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN JA 
KATUJEN TOIMINNALLINEN LUOKITTELU



Katujen toiminnallinen luokittelu

Katujen toiminnallinen luokittelu ja 
liikenteen rauhoittaminen

Yhtenä tämän edistämisohjelman tärkeänä 
toimenpiteenä on Oriveden jalankulku- ja 
pyöräverkon toimenpidelinjausten 
muodostaminen katujen toiminnallisen 
luokan perusteella. Tällöin keskusta-alueella 
toteutettua jäsentelyä voidaan soveltaa myös 
muualla kaupungissa.

Luokittelussa määritetään katujen 
käyttötarkoitus ja esitetään toimenpiteitä, 
joilla infrastruktuuria muokataan vastaamaan 
asetettuja tavoitteita. Luokittelu ja kuhunkin 
katuverkon osaan soveltuvat järjestelyt ja 
toimenpiteet on esitetty seuraavalla sivulla.

Toiminnallinen katuluokka määrittelee 
yksittäisen kadun liikenteellisen tehtävän eli 
käyttötarkoituksen moottoriajoneuvo-
liikenteen kannalta. Katuhierarkia voidaan 
jakaa pääverkkoon ja paikallisverkkoon.

Pääverkon katuluokat ovat moottoriväylät, 
pääkadut ja alueelliset kokoojakadut. Niiden 
tehtävä on välittää pitkämatkaista liikennettä 
ja käupungin eri osien välistä siirtymistä. 
Paikallisverkossa katuluokat jaetaan 
paikallisiin kokoojakatuihin ja tonttikatuihin. 
Niiden tehtävä on puolestaan palvella 

lähivaikutuspiirinsä maankäyttöä. Katuluokille 
on määritelty suunnittelukriteerit, joiden 
perusteella kadut suunnitellaan vastaamaan 
tehtäväänsä. 

Jäsentelemällä katuverkkoa toiminnallisiin 
luokkiin voidaan parantaa varsinkin 
jalankulkuympäristön ja pyöräily-yhteyksien 
laatua, mutta samalla selkeyttää 
moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteita. 
Kadun tehtävä on sen käyttäjille selkeä ja eri 
kulkumuotojen toimintatavat vastaavat kadun 
tarkoitusta, kun infrastruktuuri vastaa 
katuverkon jäsentelyä.

Moottoritiellä autoilija tietää, ettei tulossa ole 
suojateitä tai jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 
Sekaliikenteen tonttikadulla autoilijalle on 
selvää, että katutila jaetaan muiden 
kulkumuotojen kanssa. Tällöin kävelijät ja 
pyöräilijät kokevat olonsa turvalliseksi 
ajorataa käyttäessään.

Ohjaamalla asuinalueella 
moottoriajoneuvojen -liikennevirrat lyhintä 
reittiä tonttikaduilta kokoojakaduille, 
estämällä läpiajo ja  rauhoittamalla liikennettä 
tonttikaduilla parannetaan 
liikenneturvallisuutta sekä asuinalueiden 
viihtyisyyttä.

Katuverkon toiminnallinen luokitus (Helsingin kaupunki)
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Katujen toiminnallinen luokittelu ja 
liikenteen rauhoittaminen

Käyttöympäristö Jalankulun ja pyöräilyn toteutus Muut liikenneturvallisuuden parantamistoimet

20 
km/h

• Pihakadut
• Kävelykadut
• Torialueet

• Jaettu liikennetila, ei liikennemuotojen erottelua • Liikenneympäristön toteutus jalankulkijoiden ehdoilla: 
oleskelutilaa, kalustusta, istutuksia, virikkeellinen 
ympäristö
muusta väyläverkosta poikkeava pintamateriaali

30 
km/h

• Asuin- ja kauppakadut
• Keskuskehän sisäiset kadut
• Paikalliset kokoojakadut
• Koulujen läheiset väylät

• Pyöräily ajoradalla
• Vilkkailla alueilla jalkakäytävät
• Selkeästi merkityt ja tarkoituksenmukaiset 

suojatiet
• Yhteis- ja pyöräkatujärjestelyt

• Ylijatketut jalkakäytävät
• Hillitty ajoradan poikkileikkaus
• Korotetut liittymäalueet, kavennukset
• Tasa-arvoiset liittymät yhdistettynä tätä tukevaan liittymä-

ja väylägeometriaan
40 

km/h
• Alueelliset kokoojakadut
• Pääkadut
• Taajamien ulkopuolella vaarallisiksi 

koetut ja todetut kohteet

• Erillinen jalankulun väylä
• Pyöräily ajoradalla tai siitä erotetulla väylällä
• Mopoilu ajoradalla
• Korotetut suojatiet, pyöräilijän tienylityspaikat
• Keskisaarekkeellinen suojatie, jos ylitettävä > 2 

kaistaa

• Korotetut liittymäalueet
• Tasa-arvoiset liittymät yhdistettynä tätä tukevaan liittymä-

ja väylägeometriaan
• Nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät merkittävissä 

liittymissä
• Valo-ohjaus
• Hillitty katutilan poikkileikkaus
• Kadunvarsi-istutukset

50 
km/h

• Taajamien sisääntuloväylät
• Runsasta läpiajoa sisältävät väylät
• Vähäisten tonttiliittymien väylät

• Erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä
• Keskisaarekkeelliset suojatiet
• Eritasoratkaisut tai liikennevalo-ohjaus
• Mopoilu ajoradalla

• Keskisaarekkeelliset suojatiet
• Korotetut liittymäalueet
• Nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät
• Heräteraidat ennen suojateitä
• Kadunvarsi-istutukset
• Nopeusvalvonta ja näytöt
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